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I Brandschutz-Gully-Kaskaden-System R90

Stand 12/23

Allgemeine Daten

Flansch [mm]
Flanschmaterial
Stutzenlange

Grundelement [mm]
Werkstoff Stutzen
Materialstarke [mm]
Stutzenldange

Aufstockelement [mm]
Werkstoff

Materialstarke [mm]

Hilti Brandschutz-System
Zulassungsnummer

1) GroBe ist abhangig vom Flanschmaterial
2) Auch andere Materialien moglich

GroBenabhédngige Daten

Durchmesser

Artikelnummer

EAN-Nummer
V2A-Tragerflansch
Muffenbreiten

Muffenhohen
Bohrlochdurchmesser
AuBendurchmesser Manschette
Befestigungspunkte

Gewicht

500 x 5007
Bitumen?

330
PVC
50

bis 400
V4A 1.4401
1,0+£0,2

CP 644

Z-19.53-2330

[mm]

425114643
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
mind.

[kal

POLYBIT

Das Beste flrs

Dach

Flansch

Flansch

75
YWBGKS07P
...3429
230 x 230
90

70
100-105
102

3

Muffe

3

110 125
YWBGKST1P YWBGKS12P
...3443 ...3467
230x 230 230x230
125 140

70 80
135-140 150-155
146 166

4 4

Tragerflansch

!' Brandschutz-Manschette

160
YWBGKS16P
...3481
300 x 300
175

80
185-190
236

6
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