
POLYBIT BARRIAL

Lichtkuppel-
Umwehrung 
Typ 1–6/1–8
für Lichtkuppeln bis 
1200 x 1500 mm/
1500 x 2400 mm
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Typ 1-6
... 1200 x 1500

Typ 1-8
1200 x 1500 ... 1500 x 2400

Barrial Lichtkuppel-Umwehrung
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Hersteller
dan alu 
BP 32
Lieudit Clape Loup 
69280 Sainte Consorce 
Tel.: 00 33 4 78 87 12 48 
Fax : 00 33 4 78 44 20 83 
contact@danialu.fr 

www.danialu.com

dani alu GmbH 
Hauptstraße 230
63768 Hösbach 
Telefon: +49 (0) 6021 45302-0 
Telefax: +49 (0) 6021 45302-29 
post@danialu.de 

www.danialu.de

dani alu Bausysteme GmbH 
Marktstraße 18a
A-6845 Dornbirn
Österreich
Telefon: +43 5572 908 259
Telefax: +43 1253 30333 626
post@danialu.at

www.danialu.com

Das Barrial® Dach-Seitenschutzsystem (Geländer) ist von Dekra EXAM GmbH nach den 

Anforderungen der Norm DIN EN 13374 – Klasse A geprüft.

Klasse A ist so ausgelegt, dass sie statischen Lasten standhält, die grundlegend folgenden
Anforderungen entsprechen:

− Abstützen einer Person, die sich an den Seitenschutz anlehnt oder ihr Halt bietet, 
wenn sich eine Person beim Laufen am Seitenschutz mit den Händen festhält und

− Auffangen einer Person, die gegen den Seitenschutz läuft oder fällt.

Der Barrial Materiallieferung liegt ein Prüfetikett mit der aktuellen Objekt-Nummer bei.
Dieses ist nach Abschluss der Montage unbedingt seitlich an einer Geländerstütze gut 
sichtbar zu befestigen.

www.danialu.com

Barrial LKU 1-6 / 1-8 
Seintenschutzsystem gemäß 
DIN EN 13374-Klasse A

Auftragsnr. :
XXX-XXX-XXXX

Etikett

Bestimmungsgemäße Verwendung

Barrial Dach-Seitenschutz dienen zur kollektiven, permanenten Absturzsicherung auf 
nicht öffentlichen Dachflächen, die jedoch einen Zugang für Wartungs-, Reparatur- 
und Pflegearbeiten oder zu Fluchtwegen bieten.

− Das Geländer darf nur komplett mit allen Einzelbauteilen gemäß Montageanleitung
und Verlegeplan aufgestellt werden.

− Das Geländer darf nicht als Leiter oder Haltevorrichtung für Anschlagpunkte oder 
Seilsysteme missbraucht werden.

− Die Dachneigung darf maximal 5° betragen.

Instandhaltung und Reparatur

Das Geländer sollte einmal jährlich von einer befähigten Person geprüft und das Ergebnis schriftlich 
dokumentiert werden.
Im Falle von Beschädigungen am Geländer sind die betroffenen Bauteile sofort zu ersetzen. Die 
Arbeiten dürfen nur von Personal mit Fachkenntnissen zur Verlegung des Barrial Systems ausgeführt 
werden.
Nach dem Sturz einer Person oder dem Fall eines Gegenstandes gegen bzw. in das 
Seitenschutzsystem und/oder dessen Zubehörteile darf das Seitenschutzbauteil nur dann weiterhin 
verwendet werden, wenn es durch eine fachkundige Person überprüft wurde.

Demontage

Zur Demontage der umgekehrten Reihenfolge der Montageanleitung folgen.

Barrial LKU 1-6 / 1-8  -  Montage

Wichtige Hinweise zur Norm DIN 13374 – Klasse A

Polybit Nord Handelsges. mbH
Werkstraße 12 · 22844 Norderstedt
Telefon: 040/533 211-10 
Telefax: 040/533 211-70
info@polybit.de · www.polybit.de

Barrial Lichtkuppel-Umwehrung
Wichtige Hinweise zur Norm DIN 13374–Klasse A


