Datenblatt
BN Dachgully-System, waagerecht

Allgemeine Daten Flansch

— - = ——

Flanschmaterial Bitumen? AUfSTOCkeA'jm;m }ﬂ h
V2A-Tragerflansch [mm] 230 x 230 S ragerflansc

Flansch

Stutzenldange

Aufstockelement [mm] 400%

Muffenhohe [mm] 70

Werkstoff V4AA 1.4401 Sy
Materialstarke [mm] 1,0£0,2 q Tragerflansch
Dammihiilsenstérke [mm] 25 ~N

Max. Dammstoffhohe [mm] 400 pammhulse
Dammstoff EPS

1) GroBe ist abhangig vom Flanschmaterial
2) Auch andere Materialien moglich

3) Auch andere Stutzenlangen moglich -4
Mit Anstauring auch als Notuberlauf

verwendbar

GroBBenabhdngige Daten

Durchmesser Zulauf [mm] 50 75 110
Artikelnummer YWDSWO5P  YWDSWO7P ~ YWDSW11P
EAN Nummer 425114641 ...9539 ...9553 ...9577
Muffenbreite [mm] 65 90 125
Gesamthohe Grundelement

inkl. DAmmung [mm] 195 220 255
davon Hohe unter Flansch [mm] 125 150 185
Dammbhilsenbreite [mm] 130 152 188
Gesamtbreite Grundelement? [mm] 175 207 251
davon Lange des freien Stutzens [mm] 45 55 63
Gewicht [kg] 4,04 4,57 5,18

4) Auch andere Stutzenlangen maoglich
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Abflussleistung in I/s

BN Dachgully-System, waagerecht

ohne Laubfang 50 75 110
Anstauhohe [mm] 15 1,00 1,30 1,80
25 1,80 2,50 3,50
35 3,50 4,10 5,80
45 4,70 6,30 8,50
60 5,50 9,00 13,50
70 16,00
80
20
100
M-Laubfang 50 75 110
Anstauhéhe [mm] 15 1,20 1,40
25 3,00 3,20
35 10,00 7,50
45 13,00 13,50
60 20,00
70
80
20
100
M-Laubfang erh6ht 50 75 110
Anstauhohe [mm] 15 1,20 1,40
25 3,00 3,20
35 10,00 7,50
45 13,00 13,50
Nur zur Verwendung mit 60 20,00
Anstauring geeignet 70
80
20
100
Vario-S 50 75 110
Anstauhohe [mm] 15 1,20 1,20
25 2,00 2,30
35 4,00 5,70
45 6,00 7,00
60 10,00 12,00
Auch zur \/‘erwend'ung mit 70 1520
Anstauring geeignet !
80 16,00
20
100
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Abflussleistung in I/s
BN Dachgully-System, waagerecht

Laubfangkorb 50 75 110
Anstauhohe [mm] 15 1,20 1,20
25 2,00 2,30
35 4,00 5,70
45 6,00 7,00
60 10,00 12,00
70 15,20
80 16,00
90
100
Universal-Kiesfang 50 75 110
Anstauhéhe [mm] 15 1,20 1,30
25 2,10 2,40
35 4,00 4,00
45 9,00 8,20
60 12,00 16,60
70 19,00
80
90
100
Terrassensieb 50 75 110
Anstauhohe [mm] 15 1,00 1,40
25 3,00 2,30
35 5,00 5,00
45 8,00 8,00
60 10,00
70
80
90
100
Balkon-Rost 50 75 110
Anstauhohe [mm] 15 0,08 0,50 1,00
25 0,10 0,60 1,60
35 0,12 0,70 1,90
45 0,14 0,80 2,20
60 0,15 0,90 2,60
70 1,00 2,70
80 1,10 2,90
90 1,30 3,10
100 1,50 3,20

Polybit Nord Handelsges. mbH

WerkstraBe 12

® 22844 Norderstedt
Telefon: 040 533211-10
Telefax: 040 533211-70

E-Mail:  info@polybit.de

D as B e Ste f U s D acC h Internet: www.polybit.de

Stand 08/23





