Abflussleistung in I/s
I Topf-Gully, waagerecht E

angeschlossen an druckdichte Rohrleitung, mind. 3 m als Speier
ohne Laubfang 50 75 50 75
Anstauhéhe [mm] 15 3,00 2,20 1,40 2,10
25 4,00 5,10 1,60 2,80
35 8,00 1,70 3,20
45 9,70 1,80 3,40
60 1,90 3,70
70 1,90 3,90
80 2,00 4,20
920 2,10 4,40
100 4,50
M-Laubfang 50 75 50 75
Anstauhohe [mm] 15 1,90 1,80
25 5,00 2,40
35 8,70 2,60
45 12,00 2,90
60 3,10
70 3,30
80 3,40
90 3,70
100
M-Laubfang erh6ht 50 75 50 75
Anstauhéhe [mm] 15 1,90 1,80
L I 25 5,00 2,40
St ) 35 8,70 2,60
45 12,00 2,90
60 3,10
Nur zur Vgrvvendgng mit 70 330
Anstauring geeignet !
80 3,40
20 3,70
100
Universal-Kiesfang 50 75 50 75
Anstauhohe [mm] 15 2,00 2,10
25 3,90 2,80
35 5,50 3,20
45 10,10 3,40
60 11,40 3,70
70 12,00 3,90
80 4,20
90 4,40
100 4,50
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Abflussleistung in I/s

I Topf-Gully, waagerecht

Stand 11/23
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angeschlossen an druckdichte Rohrleitung, mind. 3 m

Flachkanal-Kaskaden-Endstiick @ 75 50
Anstauhéhe [mm] 15
25
35
45
60
70
80
90
100

Flachkanal-Kaskaden-Endstiick @ 110 50
Anstauhéhe [mm] 15
25
35
45
60
70
80
90
100

POLYBIT

Das Beste fiirs Dach
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50

als Speier

75
1,60
2,50
3,00
3,30
3,60
3,80

75
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3,00
3,10
3,20
3,30
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