Datenblatt

I Balkon-Topf-Gully, senkrecht, obere Balkone

Stand 02/22

Dachbahn, mit Revisionsschacht

Allgemeine Daten

Flansch [mm] 500 x 500"
Flanschmaterial Bitumen?
Durchmesser Zulauf [mm] 160
Hoéhe Einlauftopf [mm] 85
Bohrlochdurchmesser [mm] 170
Gesamthohe [mm] 335
davon Lange des

freien Stutzens mm 250
Breite Revisionssch. mm 200

[mm]
[mm]
Lange Revisionssch. [mm] 200
[mm]
[mm]
[mm]

Hohe Revisionssch. mm 90-120
Hoéhe Kiesfang mm 90
Materialstarke mm 1,0+£0,2
Werkstoff V4A 1.4401
1) GroBe ist abhangig vom Flanschmaterial

2) Auch andere Materialien maglich

Gr6Benabhingige Daten

Durchmesser Ablauf [mm]
Artikelnummer

EAN Nummer

Gewicht ohne Kiesfang [kg]
Gewicht mit Kiesfang [kg]

POLYBIT

Das Beste flirs Dach

Abdeckung

Kiesfang

Flansch

Einlauftopf

Stutzen

Detail Revisionsschacht
ohne Kiesfang

63 90
YWBTGOR0603P YWBTGOR0903P
4251146435669 4251146435683

3,72 3,84
4,32 4,44
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I Balkon-Topf-Gully, senkr., obere Balkone

Stand 02/22

Abflussleistung in I/s

Dachbahn, mit Revisionsschacht

Revisionsschacht
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POLYBIT

Das Beste fiirs Dach

63 90
2,20 2,40
5,00 5,00
8,30 8,20

10,00 11,60
16,00
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