
POLYBIT BALKON-GULLY-
SYSTEM SENKRECHT

mit Revisionsschacht –
für Balkone mit
Bitumenabdichtung

Montage

Abdichtung



Das Polybit Balkon-Gully-System für Balkone mit Bitumenabdichtung besitzt werkseitig einge-
arbeitete Anschlussstücke aus Polybit Bitumen-Schweißbahn. Sie werden mechanisch und mit
Dichtstoff befestigt und anschließend mit der Dachbahn verbunden.
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Montage und Abdichtung

1. Position des Gullys festlegen. Durchgangs-
bohrung (Ø 60 bzw. 85 mm) in die Balkon-
platte bohren.

3. Dichtstoff (z.B. Polybit SEAL) auf den Edel-
stahlflansch des Grundelements auftragen.

4. Das Grundelement des Balkon-Topf-Gully-
Systems durch die Aussparung führen und
mechanisch befestigen.

2. Betonplattenstärke messen und Stutzen
des Grundelements passgenau kürzen (Bal-
konplattenstärke + 40 mm).
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bis 250 mm

6. Weiteren Dachaufbau vornehmen. Auf-
stockelement einsetzen, bis das Anschluss-
stück auf der Dachfläche aufliegt, ggf.
einkürzen.

7. Aufstockelement mit geeigneten Befesti-
gungsmitteln mechanisch mit dem Unter-
grund verbinden.
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8. Anschlussstück des Aufstockelements mit
der Abdichtung verbinden. Revisionsschacht
und Abdeckung aufsetzen. Von unten mit
dem Anschlussrohr (nicht inkl.) verbinden.
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Vorschriften/Normen
Bei der Montage der Gullys sind die zum Zeitpunkt der Montage gültigen Normen und Regel-
werke sowie die Verlegerichtlinien der Hersteller der Anschlussmaterialien zu berücksichtigen.
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5. Anschließend die Abdichtung herstellen.
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Zubehör

Balkon-Gully-System,
Dachbahn

Edelstahl
zur Abdeckung der

Balkonplattendurchführung

Wandscheibe ReinigungsrohrRohrbogen

Edelstahl
Winkel 45° oder 87,5°

für Ø 50/75 mm

Edelstahl
für Ø 75 mm

Rohrsystem

Edelstahl
für Ø 50/75 mm

Länge 250/500/1000/2000 mm

Auch erhältlich als


