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I Balkon-Topf-Gully, waagerecht
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Dachbahn

Allgemeine Daten

Flansch [mm] 500 x 500"
Flanschmaterial Bitumen?
V2A-Tragerflansch mm] 300 x 300
Durchmesser Zulauf mm 160

[mm]
[mm]
Hohe Einlauftopf [mm] 85
[mm]
[mm]

Gesamtlange mm 680
Materialstarke mm 1,0+£0,2
Werkstoff V4A 1.4401

1) GroBe ist abhangig vom Flanschmaterial
2) Auch andere Materialien moglich

GroBenabhéngige Daten

Durchmesser Ablauf [mm]
Artikelnummer

EAN Nummer
Bohrlochdurchmesser [mm]
Gewicht [ka]

POLYBIT

Das Beste fiirs Dach

Rost

Flansch \

Stutzen

Einlauftopf
50 75
YWBTGWO0506P YWBTGWO706P
4251146432323 4251146436208
60 85
2,98 3,28
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Abflussleistung in I/s
I Balkon-Topf-Gully, waagerecht

Dachbahn

angeschlossen an druckdichte Rohrleitung, mind. 3 m als Speier
inkl. Balkon-Rost 50 75 50 75

Anstauhohe [mm] 15 3,60 1,00 1,10

25 4,50 4,00 1,40

35 4,60 6,40 1,55

45 4,70 9,20 1,65

60 4,80 11,00 1,80

70 4,80 1,85

80 4,90 1,95

20 4,90 2,10

100 5,00 2,10
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