POLYBIT EXIE

Dies st €in chreilobares
'PDP-PothZla): Nieht in allg,,
YoWsen, iSt olag AR flilley,
line . In diesey,, Fall
adlen g, Sich die Datg; bittp
Wntey Angl 9en Sie lhre
W9abey, A Wplite, €in

POLYBIT

_ h
s Beste flrs Dac
Da



I Checkliste Panorama C Classic fix

|_ Bestellung I_ Preisanfrage

Fur ein genaues Angebot sollten Baupléne zur Verfligung stehen oder ein
AufmaB vor Ort erfolgen. Wichtig sind die nachstehenden Angaben.

MOl Bl
Bauvorhaben: ... BaUNCIT: e
Bauort: (siehe Anlage 1) ... GebaudenONe: ... ...

Technische Angaben

Horizontale Nutzlast: I— 0,5 KN/m [— 1,0 kN/m
Ausfuhrung als Flucht- oder Rettungsweg: I_ ja [_ nein
Nutzung fir Kindertagesstatten: (Lichter Abstand der Stabe max. 89 mm) [ | nein
Geldnderhohe ab OK Belagsebene l_ 1000 mm |_ 1100 mm

Auswahl Befestigungsvariante
i | Balkon 1 [ Fassadenseitig  +—— [ Fassadenseitig
Stirnkante mit Mauerabde-
& ckung
-
K

i [ Attika Innen mit [ auf der w [] auf der [ Attika
Mauerabdeckung Betondecke Betondecke Oberseite
| I (FuB B) I ! (FuB D) k

l— auf der Attika ] i l_ auf isolierter

l_ Attika

Innenseite




I Checkliste Panorama C Classic fix

Serie Air
I— vollflachig [— mit Zwischenraum I— mit Zwischenholm
Auswabhl Fiillstibe [ Fulistabe rund (@ 20 mm) [ rund
| Fullstabe eckig (20 x 20 mm) | eckig
Serie Vision
| volifiachig
Auswahl Glasart | VsG Kiar | VSG mit matter Folie [

weitere auf Anfrage
(Mehrpreispflichtig / Lieferzeiten)

Auswahl Handlauf

> S p_

T
1
1

[

Handlauf bei Auswahl
vollflachig | eckig [ rund

Oberflachenausfiihrung Pulverbeschichtung nach Danilac® Farbkarte RAL-Nr.: ...

Variante der Ecken (Ecken mit Gehrungsschnitten sind fir vollflachige Fullungen zu empfehlen)

Zuschnitt bauseitig symmetrisch

I_ Handl&ufe in 3 m Lange —] l_ Ecken auf Gehrung :url l_ Ecken mit geraden Schnitten,

| |_ Ecken mit geraden Schnitten
|'| Fassadenseitig durchgehend

Senden

Bitte senden Sie

Polybit Nord Handelsges. mbH

das ausgefllte WerkstraBe 12

Formular — ggf. ® 22844 Norderstedt

zusammen mit Telefon: 040/533211-10
weiteren Unterla- Telefax: 040/533211-70

gen — per Fax E-Mail:  info@polybit.de

oder E-Mail an: D a S B e S t e f U rS D a C h Internet: www.polybit.de



I Checkliste Panorama C Classic fix
Anlage Windzonen

Einsatzmdglichkeiten

Serie ,Air"

S Windzone 4
Windzone 3
Windzone 2
Windzone 1

Legende

\\—\ + uneingeschrankt einsetzbar

maximaler Sttitzenabstand nur bis Wind-
zone 2. Ab Windzone 3 verringerter
Stltzenabstand

= nicht einsetzbar

Verwendung erfordert Einzelfallabspra-
che bezlglich WindlastlUberlagerung

o

voliflachig

DE privat 0,5 kN/m of=
offentlich 1,0 KN/m o=
Flucht- /

o
Rettungsweg

AT privat 0,5 kN/m L
offentlich 1,0 kKN/m =
Flucht- /

o
Rettungsweg

Der Tabelle liegen folgende Parameter zu Grunde:

Serie ,Air* Serie ,,Vision* Serie ,Vision* maximaler
teilflachig vollflachig teilflachig Stiitzenabstand
= 1400 mm
o= o o 1000 mm
o= — — 1000 mm
L (@) (@) 1400 mm
o (@) (@) 1000 mm
o= — — 1000 mm

Einbauort in Windzone 3 - Gelandekategorie lll - Geb&udehdhe niedriger als 25 m.
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