
POLYBIT SEAL

Elasto-plastische
Versiegelung

haftet ohne Primer

sofort regenfest

überstreichbar

extrem beständig



Polybit SEAL
Elasto-plastische Versiegelung

Die Allround-Dichtung
Polybit SEAL ist bitumenverträglich und
haftet auf allen üblichen Baustoffen:
Blech, Aluminium, Kupfer, Messing, Glas,

Verarbeiten ohne Vorarbeiten
Polybit SEAL haftet hervorragend selbst
auf feuchten Untergründen. Die abzu-
dichtenden Flächen müssen nicht mit Pri-
mer vorbehandelt werden, sollten aller-
dings frei von Ölen, Fetten und losen Tei-
len sein.

Wenn Sie’s genau wissen wollen:

Die Profi-Kartusche
Polybit SEAL ist die professionelle, ein-
komponentige Versiegelung für Dach und
Wand. Fugen im Innen- und Außenbe-
reich bis 10 mm Querschnitt werden
sofort zuverlässig verschlossen und sind

danach dauerhaft dicht – bei arktischer
Kälte (-40°C) wie bei tropischer Hitze
(+95°C) und auch unter intensiver Son-
nenbestrahlung (UV-beständig).

Basis Polycarbonsäure-Copolymerisat
Viskosität pastös
Farbe Schwarz/Glasklar
Spez. Gewicht ca. 1,03 g/cm3

Hautbildung sofort
Verarbeitungstemperatur +5°C bis +95°C
Temperaturbeständigkeit -40°C bis +95°C
Volumenschwund ca. 15%
Lagerfähigkeit 24 Monate bei Raumtemperatur
Liefereinheit 20 Kartuschen à 310 ml pro Karton

Keramik, Bitumen, Holz, Beton, Mauer-
werk, Putz, Fliesen, Dachziegel, Polyester,
Dachbahnen, ...

Da Polybit SEAL gleich nach dem Auftrag
mit der Hautbildung beginnt, ist es sofort
regenfest.
Es enthält kein Silikon und ist damit pro-
blemlos überstreichbar.
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