Datenblatt
I Dach-Kaskaden-Gully, waagerecht

Allgemeine Daten
Muffe

Flansch [mm] 500 x 500" Flansch

Flanschmaterial Bitumen?

V2A-Tragerflansch [mm] 230 x 230

Muffenhéhe [mm] 70

Materialstarke [mm] 1,0+£0,2 ps  Trégerflansch
Werkstoff VAA 1.4401 [
Dammbhilsenstarke [mm] 25

Dammstoff EPS Dammhdilse

1) GroBe ist abhangig vom Flanschmaterial
2) Auch andere Materialien moglich

GroBBenabhdngige Daten

Durchmesser Zulauf [mm] 50 75 110
Artikelnummer WDKWO5P WDKWQ7P WDKW11P
EAN Nummer 4251146429057 4251146429088 4251146429118
Muffenbreite [mm] 65 90 125
Gesamthohe inkl. Dammung [mm] 195 220 255
davon Hoéhe unter Flansch [mm] 125 150 185
Dammbhiilsenbreite [mm] 130 152 188
Gesamtbreite® [mm] 175 207 251
davon Ldnge des freien Stutzens [mm] 45 55 63
Gewicht [kg] 2,06 2,34 2,68

3) Auch andere Stutzenlangen maglich
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