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Allgemeine Hinweise

Vorschriften/Normen

Platzierung
Anzahl

Durchdringungen

Abstande

Brandschutz

Begleitheizung
Zuganglichkeit
Verstarkung
mechanische Verbindung

Schragstellen

Bei der Montage von Flachdachentwasserungsele-
menten sind die zum Zeitpunkt der Montage glti-
gen Normen und Regelwerke zu bertcksichtigen:

DIN 1986-100, DIN 1986-3, DIN EN 12056-3, DIN

18531, DIN 18234, Flachdachrichtlinie, technische
Regeln des VDD (Industrieverband Bitumen-Dach-

und Dichtungsbahnen e.V.), Verlegerichtlinien der

Folienhersteller

Einige wichtige Punkte dieser Regelwerke sind
nachfolgend aufgelistet:

Dachgullys sind im Tiefpunkt eines Daches einzu-
bauen.

Jeder durch die Dachkonstruktion vorgegebene Tief-
punkt muss mindestens einen Dachablauf erhalten.

Der Abstand von Durchdringungen untereinander
und zu anderen Bauteilen soll mindestens 30 cm be-
tragen. MaBgebend ist dabei die duBere Begrenzung
des Flansches.

Wenn sich die Dachablaufe in einem linearen Tief-
punkt ohne nennenswerte Hohendifferenzen befin-
den, sollte der maximale Abstand der Dachablgufe
20 m nicht Uberschreiten. In nicht geradlinigen Tief-
punkten mit Héhenunterschieden sind entsprechend
klrzere Abstande zu wahlen, um die Ansammlung
von Niederschlagswasser zu vermeiden.

Bei der Planung und Ausfiihrung von Entwasse-
rungsanlagen sind die Brandschutzanforderungen
einzuhalten.

Es sollte gepriift werden ob fur das geplante Objekt
eine Begleitheizung erforderlich ist.

Zu Wartungszwecken mussen Dachgullys frei zu-
ganglich sein.

Bei Stahltrapezprofil-Unterkonstruktionen sind ggf.
Verstarkungsbleche einzubauen.

Der Grundkérper ist mechanisch mit dem Unter-
grund zu verbinden.

Ein Schragstellen des Aufstockelementes oder des
Sanierungsgullys muss durch geeignete MaBnahmen
verhindert werden.



Abdichtung

Kondensatbildung

Kaskadenentwasserung

Notentwasserung

freier Auslauf

Hochpunkt

Wartung

Die Flansche der Dachgullys und Aufstockelemente
sind in die Abdichtungsebene einzubinden.

Dachgullys und die angeschlossenen Rohrleitungen
sind im Innenbereich durch geeignete MaBBnahmen
vor Kondensatbildung zu schitzen.

In Ausnahmefallen kann Regenwasser Uber freie
Auslaufe auf niedrigere Dachflachen abgeleitet wer-
den, dabei muss das Regenwasser von aufgehenden
Gebaudeteilen weggeleitet werden. Im Bereich, wo
das Regenwasser auftrifft, muss die Abdichtung bzw.
die Dachdeckung verstarkt sein.

Von jedem Dachablauf aus muss ein freier Abfluss
auf der Dachabdichtung zu einer Notentwasserung
mit ausreichendem Abflussvermdgen vorhanden
sein. Lasst die Dachgeometrie eine freie Notentwas-
serung Uber die Fassade nicht zu, muss zur Sicher-
stellung der Notentwasserungsfunktion ein
zusatzliches Leitungssystem mit freiem Auslauf auf
das Grundstick diese Aufgabe Gbernehmen.

Die Notentwasserung darf nicht an die Entwasse-
rungsanlage angeschlossen werden, sondern muss
mit freiem Auslauf auf schadlos tberflutbare Grund-
stticksflachen geleitet werden.

Ist der Hochpunkt einer Notuberlaufstromung mit
der Wassertiefe W weiter als L = 10 m vom NotUber-
lauf/Notablauf entfernt bzw. liegen Nottberlauf/
Notablauf weiter als 20 m auseinander, ist die Was-
sertiefe im Hochpunkt mindestens mit dem doppel-
ten Wert fUr die erforderliche Druckhthe am
Ablauf/Uberlauf anzunehmen.

Dachgullys sind mindestens zweimal pro Jahr zu war-
ten. Dabei sind fehlende oder defekte Teile nachzu-
rsten oder auszutauschen und alle Verbindungen
(auch Schraubverbindungen) zu prifen.



Montage und Abdichtung

Der Polybit Attika-Gully wird mit integriertem Anschlussstick aus BitumenschweiBbahn (oder
aus fast jedem anderen gewtnschten Dichtungsmaterial) geliefert. Zur sicheren Abdichtung
empfiehlt sich die Verwendung einer Dampfsperrplatte (nicht inkl.).

Iy

—cssss |

1. Position des Attika-Doppel-Gullys festlegen 2. Zum Erreichen einer dampfdichten Durch-

und Aussparung in die Attika bohren (210 x fuhrung bei einer warmegedammten Attika

85 mm bzw. 280 x 120 mm). wird eine Dampfsperrplatte (nicht inkl.) mit
dehnbarer EPDM-Folie montiert.
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3. Dampfsperrbahn auf den mit Voranstrich 4. Attika-Doppel-Gully durch die Dampfsperr-
behandelten Edelstahl-Flansch aufschweiBen;  platte und die Attika fuhren.

zwei Locher (je 55 mm bzw. 90 mm) in die

EPDM-Folie schneiden.



5. Ddmmung um den Attika-Doppel-Gully
herum aufbauen. Déammekeil in den Winkel
legen und das Anschlussstiick des Attika-
Doppel-Gullys daran hochfihren.
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7. Das Anschlussstlick mit der 1. Lage der
Abdichtung verbinden. Ggf. Wandscheibe fur
Doppelelemente (nicht inkl.) montieren und
Fallrohre oder Wasserfangkasten anschlieBen.
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6. Die 1. Lage der Abdichtung verlegen und
den Attika-Doppel-Gully an den vorgegebe-
nen Punkten mechanisch fixieren. Ringspalt
fassadenseitig verschlieBen und abdichten.

8. Oberlage aufschweiBen oder -kleben. Zur
Nutzung als Notiberlauf einen Anstauring
(nicht inkl.) aufstecken. M-Laubfang fur Dop-
pelelemente (nicht inkl.) montieren.



Zubehor

Bl Dampfsperrplatte Wasserfangkasten Wandscheibe

oo

O

Edelstahl Edelstahl Edelstahl
mit dehnbarer EPDM-Folie, passend fiir mit oder ohne Speier zur Abdeckung der
Attika-Doppelelemente Mauerdurchfihrung

Bl Reduzierungen und Abzweige Anstauringe
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Zink bzw. Edelstahl Edelstahl EPDM
zur Reduzierung auf Regenrohre und Loro-X-Rohre, Anstauhohe wahlweise Anstauhohe variabel
mit oder ohne Lochblechabdeckung 25 oder 35 mm zwischen 25 und 75 mm
Bl Rohrsystem Rohrbogen Reinigungsrohr Verschlussstopfen
Edelstahl Edelstahl Edelstahl Edelstahl
fir @ 75/110 mm Winkel 45° oder 87,5° fir @ 75/110 mm fur @ 75/110 mm

Lange 250/500/1000/2000 mm fir @75/110 mm

Bl aubfang
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Edelstahl Polybit Nord Handelsgesellschaft mbH
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