Datenblatt
I Topf-Gully, waagerecht

Allgemeine Daten

Flansch
Flansch [mm] 500 x 500"
Flanschmaterial Bitumen?
V2A-Tragerflansch [mm] 300 x 300 .
Tragerflansch
Hohe Einlauftopf [mm] 85 Einlauftopf
Durchmesser
Einlauftopf [mm] 160
Werkstoff V4AA 1.4401
Materialstarke [mm] 1,0+ 0,2

1) GroBe ist abhangig vom Flanschmaterial
2) Auch andere Materialien moglich

3) Auch andere Stutzenlangen moglich Mit Anstauring auch als Nottberlauf

verwendbar

GroBenabhingige Daten

Durchmesser innen [mm] 50 75 75
Artikelnummer WTGWO0506P WTGWO0706P WTGWO0710P
EAN Nummer 42511464 ..31241 ...31265 ...27404
Bohrlochdurchmesser [mm] 60 85 85
Stutzenldange [mm] 680 680 1080
Gewicht [ka] 2,58 2,88
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Abflussleistung in I/s
I Topf-Gully, waagerecht b

angeschlossen an druckdichte Rohrleitung, mind. 3 m als Speier
ohne Laubfang 50 75 50 75
Anstauhéhe [mm] 15 3,00 2,20 1,40 2,10
25 4,00 5,10 1,60 2,80
35 8,00 1,70 3,20
45 9,70 1,80 3,40
60 1,90 3,70
70 1,90 3,90
80 2,00 4,20
20 2,10 4,40
100 4,50
M-Laubfang 50 75 50 75
Anstauhohe [mm] 15 1,90 1,80
25 5,00 2,40
35 8,70 2,60
45 12,00 2,90
60 3,10
70 3,30
80 3,40
920 3,70
100
M-Laubfang erh6ht 50 75 50 75
Anstauhéhe [mm] 15 1,90 1,80
25 5,00 2,40
35 8,70 2,60
1 45 12,00 2,90
” 60 3,10
Nur zur \/ervvendgng mit 70 330
Anstauring geeignet !
80 3,40
20 3,70
100
Universal-Kiesfang 50 75 50 75
- . Anstauhohe [mm] 15 2,00 2,10
W ) N (G 25 3,90 2,80
/”//,”r/u \\‘;\\\\\\\\\\ 35 5,50 3,20
45 10,10 3,40
60 11,40 3,70
70 12,00 3,90
80 4,20
90 4,40
100 4,50
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