Datenblatt

I Brustungs-Speier

Stand 08/23

Fliissigabdichtung

Allgemeine Daten

Flansch
Flanschmaterial
Materialstarke
Werkstoff

GroéBenabhéngige Daten

Stutzenlange”
Artikelnummer

EAN Nummer
Durchmesser auBBen
Bohrlochdurchmesser
Gewicht

1) Auch andere Stutzenlangen moglich

[mm] 230 x 230
V4A

[mm] 1,0+£0,2
VAA 1.4401

[mm]

425114643
[mm]
[mm]

[kal

POLYBIT

Das Beste fiirs Dach

Flansch
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WBS0502R
...4938
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1,78

v

/

—

250 400
WBS0702R ~ WBS0504R
...4976 ...4952
75 50

85 60

1,84 1,90

Stutzen

400
WBS0704R
...4990

75

85

2,06

Polybit Nord Handelsges. mbH
WerkstraBe 12
22844 Norderstedt

Telefon:
Telefax:
E-Mail:
Internet:

040 533211-10
040 533211-70
info@polybit.de
www.polybit.de



Abflussleistung in I/s

I Brustungs-Speier

Stand 08/23

Fliissigabdichtung

Briistungs-Durchfiihrung
Anstauhdéhe [mm] 15
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POLYBIT

Das Beste fiirs Dach

50
0,20
0,30
0,40
0,50
0,70
0,90
1,10
1,20
1,30

75
0,30
0,50
0,70
0,90
1,40
2,10
2,30
2,50
2,80

Polybit Nord Handelsges. mbH

90
0,40
0,60
0,80
1,00
1,60
2,50
2,90
3,50
4,20

WerkstraBe 12
22844 Norderstedt

Telefon:
Telefax:
E-Mail:
Internet:

040 533211-10
040 533211-70
info@polybit.de
www.polybit.de

110
0,40
0,60
0,80
1,00
1,80
2,80
3,00
3,70
4,20





