
Lichtkuppel-
umwehrung

aus Aluminium

durchdringungsfrei

montagefertig

Auflast gehalten

POLYBIT BARRIAL®



Jederzeit nachrüstbar für dauerhaften Schutz vor Durchsturz

Keine Gefährdung durch herabfallende Trümmerteile

Aufl ast gehalten ohne Durchdringung der Abdichtung

Schneller Aufbau durch hohen Vorfertigungsgrad und Modulbauweise

Höhenregulierung der Stützen in der Aufnahmehülse zum Niveauausgleich

Variable Breiten und Ausführungen

Auslegerschiene

Geländerstütze

Handlauf

Gegengewichte

Knielauf

Klemmhalter

Standardumwehrung für Lichtkuppeln 
mit Oberlichtfunktion.

Variante in variablen Größen mit 
genügend Freiraum für aufklappbare 
Lichtkuppeln und RWA. 

Ausführung mit selbstschließender 
Türö!nung zur Sicherung von Licht-
kuppeln mit Ausstiegsfunktion.

Starre Lichtkuppel Lüftbare Lichtkuppel / RWA Lichtkuppel mit Dachzugang

Modular, fl exibel und durchdringungsfrei

Die perfekte Absturzsicherung für Oberlichter

Stark vereinfachtes Rettungskonzept

DEKRA EXAM GmbH

Geprüft und zertifi ziert
DIN EN 13374 Klasse A

Polybit Nord Handelsges. mbH
Werkstraße 12
22844 Norderstedt
Telefon: 0 40/533 211-10
Telefax: 0 40/533 211-70
E-Mail: info@polybit.de
Internet: www.polybit.de

Unsere Leistung:
• Analyse
• Beratung
• Konzeption
• Einweisung
• Abnahme
• Garantie

Unser Angebot:
Schweißbahnen
Selbstklebebahnen
Wärmedämmstoffe
Flachdachzubehör
Dichtungsstoffe
Sicherheitstechnik


